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Традиции и новые технологии...
...для проектирования
Компания Moro долгие годы традиционно занимается производством
вакуумных насосов, отличающихся надежностью, долговечностью и
эксплуатационной гибкостью. Продукция компании представлена
широким ассортиментом моделей, которые отличаются различной
мощностью, принципом работы и системами охлаждения.
Принцип работы, основанный на использовании ротационных
лопастей, гарантирует высокую степень вакуума и позволяет
использовать данное оборудование в различных областях.
Для промышленного использования вакуумных насосов необходима
безопасность и непрерывность эксплуатации при поддержании
высокой степени вакуума в течение длительного периода времени.
Для удовлетворения этих потребностей компания Moro разработала
уникальную систему жидкостного охлаждения в роторе, чтобы
поддерживать таким образом более низкую температуру внутри
насоса и в то же время осуществлять смазывание лопастей и
уплотнений. Это дает возможность их интенсивного промышленного
применения.

Компания MORO гарантирует качество своих насосов и
их компонентов, тщательно проверяя материалы и
устанавливая их на машинах собственного
производства, которые лидируют на мировом рынке.

MORO, подразделение Farid industrie S.p.a.
via Pontebbana, 16 - 33080 Fiume Veneto
Тел. +39 0434 951211
Факс +39 0434 957786
www.apmoro.it
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P U M P S

Серия AIR

PM 60 A_
PM 70 A_
PM 80 A_

Охлаждаемые воздухом вакуумные насосы
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Технические характеристики

Модель

Макс. скорость (об/мин)

Напор воздуха при свободном отверстии (л/мин)

Непрерывно создаваемый вакуум

Максимальный вакуум

Мощность, необходимая для создания максимального вакуума (кВт)

Мощность, необходимая при 3 бар абсолютного давления (кВт)

Макс. абсолютное давление (бар)

Расход масла (г/ч)

Емкость масляного бака (л)

Эксплуатационные характеристики
PM 60 PM 70 PM 80

1200 1200 1200

6200 8000 10100

80% 80% 80%

95% 95% 95%

9 кВт 11,5 кВт 14 кВт

18 кВт 26 кВт 34 кВт

3 бар 3 бар 3 бар

180 г 200 г 220 г

1,7 л 2,7 л 3,7 л

Уровень шумового давления (дБ-А) 75 76 76

Рекомендуемая скорость (об/мин)

Макс. скорость (об/мин) 540 540 540

Рекомендуемая скорость (об/мин) 450 450 450

Макс. скорость (об/мин) 2800 2800 2800

Рекомендуемая скорость (об/мин) 2800 2800 2800
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Вакуумные насосы с конвекционным охлаждением серии New AIR воплощают в себе наиболее высокие стандарты технологии вакуумной аспирации и
специально разработаны для применения в сельскохозяйственной отрасли. 

Благодаря своим техническим характеристикам вакуумные насосы серии New AIR после монтажа на грузовик могут применяться для выполнения
промышленных работ небольшого объема.

В конструкции применена технология радиального ротационного лопаточного насоса.

Серия AIR состоит из 3 базовых моделей насосов с различным напором воздуха, которые можно выбрать в различных версиях в зависимости от необходимого
применения.

Корпус насоса, изготовленный из высокопрочного чугуна, разработан так, чтобы гарантировать максимальную надежность и способствовать теплообмену.

Освещение входа и выхода воздуха спроектировано так, чтобы уменьшить производимые шум и тепло.

Бесперебойная работа насоса обеспечивается за счет принудительной смазки масляным насосом. Насос оборудован масляным баком.

Лопасти изготовлены из композитного материала и предназначены для стандартного использования. Специальный смотровой люк, сделанный в корпусе,
дает возможность визуально контролировать износ последнего.

В насос встроены обратный и 4-ходовой клапаны.

Входящие и выходящие колена имеют фланцевые соединения, благодаря которым трубопроводы можно поворачивать в зависимости от требований
конечного использования.

Все модели серии New AIR можно модернизировать, установив на них систему струйной отмывки in-jet с целью улучшения теплообмена насоса в случае его
интенсивной промышленной эксплуатации.

Благодаря серийному производству ассортимент вакуумных насосов New AIR имеет почти полностью одинаковые компоненты.

• Автоматическая смазка поршневым насосом.

• Комплект “Высокая сопротивляемость” для высоких температур: предусмотрены высокопрочные лопасти и специальные уплотнения Viton.

• В выходных коленах предусмотрена возможность установки клапана сброса давления, предохранительного вакуумного клапана и манометра.

• Гидравлический или пневматический механизм включения 4-ходового клапана.  

Каждая модель насоса имеется в ассортименте в 4 различных версиях, которые обозначаются следующими сокращениями:

1. PM..AM для передачи с мультипликатором 540 об/мин.
2. PM..AP для передачи со шкивом 1000 об/мин. 
3. PM..AR для передачи с редуктором 3000 об/мин. 
4. PM..AH для гидравлического привода.
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PM (60 - 70 - 80) AP
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PM (60 - 70 - 80) AH
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6200PM60 AIR

PM70 AIR

PM80 AIR
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PM60 SX-CCW 6.211003310-1
DX-CW 6.211003320-1
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PM (60 - 70 - 80) AM
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PM (60 - 70 - 80) AR
СЕРИЯ AIR (с редуктором 3000 об/мин)
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Аксессуары

Ø 76 3” 6.444300220-1
Ø 100 4” 6.444300240-1

Предохранительный фильтр 

6.444300280-1

Глушитель (со сбором масла)

Ø 76 3” 6.927095110-2
Ø 100 4” 6.926605004-1

Пластина (высокой производительности)

PM60 6.657500970-1
PM70 6.657500980-1
PM80 6.657500990-1

Пневмопривод

6,871300030-1

Гидропривод 

6.871300040-1

Автоматический масляный насос 

PM60 DX 6.884001950-1 - SX 6.884001960-1
PM70 - 80 DX 6.884001980-1 - SX 6.884001990-1

Фланцевое поворотное колено 

Ø 76 3” 6.861100040-2

Фланцевый наконечник для шланга  

Ø 76 3” 6.861100030-2

Комплект держателей клапанов 

Ø 76 3” 6.444300210-1

Комплект гидравлического двигателя 

PM60 - 70 6.871200570-1 - PM 80 6.871200580-1

283 190

48
1

Первичный отсечной клапан

Вторичный отсечной клапан

283 190

48
1

Ø 76 3” 6.444300250-1
Ø 100 4” 6.444300270-1

59 Ø266

46
1

335

Ø305

32
0

278

22
2

169 123

16
5

105 105 166

12
8

112 93

12
3

Комплект шкивов 

6.871200620-1

Ø20782

140

13
0

Ø
10

5

176
450

20
9
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Вакуумная система 

1 - Первичный отсечной клапан

2 - Вторичный отсечной клапан

3 - Глушитель (со сбором масла)

4 - Предохранительный фильтр

5 - Гидравлический двигатель

6 - Радиатор

7 - Распределитель

8 - Предохранительный клапан давления

9 - Гидравлический насос

10 - Масляный бак

11 - Масляный фильтр

12 - Предохранительный клапан давления

М
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Вт
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�
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�

�

13 - Предохранительный клапан для регулировки вакуума

1

2

3

4

5

5
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7

7

8

8
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13
12

1 0 0

2 0 0

3 0 0
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5 0 0

6 0 0

7 0 0

0,0 -0,5 -1,01,0 0,51,52,5 2,03,0

Н
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м
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абсолютное давление <—- свободная —-> вакуум %
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❯ Экологический насос Moro с конвекционным охлаждением

AC3
Конвекционное охлаждение (естественное или
принудительное посредством вентилятора) -
Встроенный смазочный насос -
Встроенный запорный клапан
Встроенный девиатор 
Безасбестовые искробезопасные лопасти

Производительность при свободном всасывании м3/ч 420 cfm 247
Производительность при 15” Hg/50% вакуум м3/ч 360 cfm 212
Максимальный вакуум % 95 Hg 28”
Макс. давление бар (избыточное) 1,5 psig 21,75
Мощность, необходимая при 15” вакуума кВт 6,8 л.с. 9
Мощность, необходимая при макс. давлении кВт 15 л.с. 20
Скорость вращения об/мин. 1100 об/мин. 1100
Емкость масляного бака l 3,4 США галл. 0,898
Расход масла л/ч 0,18 США галл./ч 0,047
Вес кг 130 фунты 287
Шумовое давление при 7метрах (23 футах) 60% вакуума дБА 76
Диаметр соединения шланга мм 76 дюймы 3

Напор м3/ч 420 cfm (куб. футов/мин) 247

Код Вращение Скорость вращения
6.211002570-2 ПРАВОСТОР. 1100 ОБ/МИН
6.211002580-2 ЛЕВОСТОР. 1100 ОБ/МИН

Код Вращение Скорость вращения
6.211002541-2 ЛЕВОСТОР. 540 ОБ/МИН
6.211002560-2 ЛЕВОСТОР. 1100 ОБ/МИН
6.211002550-2 ПРАВОСТОР. 1100 ОБ/МИН

С ВЕНТИЛЯТОРАМИ

С ВЕНТИЛЯТОРАМИ

СВ
ЕН

ТИ
ЛЯ

ТО
РА

МИ 324

294

265

235

205

177

147

118

88

59

29

0

550

500

450

400

358

300

258

200

150

100

50

0

cfm 
(куб. футов/мин)

м3/ч
Л.С.Q P

ДАВЛЕНИЕ (ВАКУУМ %)
15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

кВт

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

35 36 33,3   32 30,5 29  27,5 26,1 24,6 23,2 21,7 20,3 18,8 17,4 16 14,5 13 11,6 10,15 8,7 7,25 5,8 4,35 2,9 1,45 0
(вакуум %)

ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ,
АБСОЛЮТНОЕ)1100 RAM

1000 RAM

МОЩНОСТЬ

НАПОР

Без вентиляторов

С вентиляторами

Размеры не
учитывают
комплекты привода

Комплекты привода в
ассортименте см. на с. 31

АБСОЛЮТНОЕ ДАВЛЕНИЕ

2,5 БАР  36,25 PSI

(ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ)
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❯ Экологическая вакуумная система AC3

Экологическая вакуумная система

1 4” ручная впускная-выпускная задвижка 1 6.860000600-2
2 Люк с клапаном 1 6.840000020-2
3 Сифонный клапан 1 6.444300100-2

Алюминиевый патрубок (диам. 76, 90°) 3 6.861100040-2
Алюминиевый патрубок (диам. 76) 1 6.861100030-2

6 Фильтр глушителя со сбором масла 1 6.444300100-2
8 Стрела всасывания см. с 34

6

3
2 8

1

1

5

Рекомендуемый
размер цистерны

для рынка США
500-2500
Галлоны

4” ручная впускная-выпускная задвижкаЛюк с клапаномСифонный клапанФильтр глушителя 
со сбором масла

Ø 3” Ø 3”

Ø 3”
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❯ Экологический насос Moro с принудительным охлаждением

AC5
Принудительное конвекционное охлаждение
посредством вентилятора - Встроенный
смазочный насос - Встроенный запорный
клапан - Встроенный девиатор 
Безасбестовые искробезопасные лопасти

Производительность при свободном всасывании м3/ч 780 cfm 460
Производительность при 15” Hg/50% вакуум м3/ч 660 cfm 388
Максимальный вакуум % 95 Hg 28”
Макс. давление бар (избыточное) 1 psig 14,5
Мощность, необходимая при 15” вакуума кВт 14 л.с. 18,8
Мощность, необходимая при макс. давлении кВт 28 л.с. 38
Скорость вращения об/мин. 1100 об/мин. 1100
Емкость масляного бака l 3,5 США галл 0,924
Расход масла л/ч 0,24 США галл/ч 0,063
Вес кг 200 фунты 441
Шумовое давление при 7метрах (23 футах) 60 % вакуума дБА 80
Диаметр соединения шланга мм 100 дюймы 4

Напор м3/ч 780 cfm (куб. футов/мин) 460

Код Вращение Скорость вращения
6.211002971-2 ЛЕВОСТОР. 1100 ОБ/МИН
6.211002981-2 ПРАВОСТОР. 1100 ОБ/МИН

538

471
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235
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118

59
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41

34

27

20
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7

0

cfm (куб. футов/мин) м3/ч Л.С.

Q P
ДАВЛЕНИЕ (ВАКУУМ %)

1250 ОБ/МИН

1000 ОБ/МИН

1000 ОБ/МИН

кВт

29 27,5 26,1 24,6 23,2 21,7 20,3 18,8 17,4 16 14,5 13 11,6 10,15 8,7 7,25 5,8 4,35 2,9 1,45 0

0    10 20 30 40 50 60 70 80 90   100 (вакуум %)

(ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ,
АБСОЛЮТНОЕ)

Размеры не учитывают
комплекты привода

Комплекты привода в
ассортименте см. на с. 31

МОЩНОСТЬ

НАПОР
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❯ Экологическая вакуумная система AC5

1 4” ручная впускная-выпускная задвижка 1 6.860000600-2
1 4” ручная выпускная задвижка 1 6.860000600-2
2 Люк с клапаном 1 6.840000010-2
3 Сифонный клапан 1 6.344000090-2
4 Предохранительный фильтр для AC5 1 6.444000300-2

Фланец для AC5 2 6.610002760-2
Прокладка для фланца AC5 2 6.680500180-2

6 Фильтр глушителя со сбором масла AC5 1 6.841100050-2
8 Стрела всасывания см. с 34

Стандартные работы Интенсивная эксплуатация

1 4” ручная впускная-выпускная задвижка 1 6.860000600-2
1 4” ручная выпускная задвижка 1 6.860000600-2
2 Люк с клапаном 1 6.840000010-2
3 Сифонный клапан 1 6.344000220-2
4 Предохранительный фильтр для AC5 1 6.444000300-2

Фланец для AC5 2 6.610002760-2
Прокладка для фланца AC5 2 6.680500180-2

6 Экологический фильтр глушителя со сбором масла 1 6.841100161-2
8 Стрела всасывания см. с 34

Люк с клапаномСифонный 
клапан

Фильтр глушителя 
со сбором масла

6
4

3
2 8

1

1

5

Предохранительный фильтр для AC4-PM80
Предохранительный фильтр для AC5

4” ручная впускная-
выпускная задвижка

Рекомендуемый
размер цистерны

для рынка США
2000-6000
Галлоны

Ø 4” Ø 4”

Ø 4”

Экологическая вакуумная система
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❯ Экологический насос Moro с принудительным охлаждением

Принудительное конвекционное охлаждение
посредством вентилятора - Встроенный
смазочный насос - Встроенный запорный клапан
Встроенный девиатор
Безасбестовые искробезопасные лопасти

Производительность при свободном всасывании м3/ч 595 cfm 350
Производительность при 15” Hg/50% вакуум м3/ч 459 cfm 270
Максимальный вакуум % 95 Hg 28”
Макс. давление бар (избыточное) 2 psig 29
Мощность, необходимая при 15” вакуума кВт 8 л.с. 11
Мощность, необходимая при макс. давлении кВт 26 л.с. 35
Скорость вращения об/мин. 1100 об/мин. 1100
Емкость масляного бака l 4,5 США галл 1,2
Расход масла л/ч 0,24 США галл/ч 0,0063
Вес кг 182 фунты 401
Шумовое давление при 7метрах (23 футах) 60 % вакуума дБА 78
Диаметр соединения шланга мм 76 дюймы 3

Код Вращение Скорость вращения
6.1008128-9-2 ЛЕВОСТОР. 1100 ОБ/МИН
6.1008128-1-2 ПРАВОСТОР. 1100 ОБ/МИН

530
471
412
353
294
235
177
118

59
0

900 
800
700
600
500
400
300
200
100
0

40
35
30
25
20
15
10

5
0

54
48
41
34
27
20
14
7
0

cfm (куб. футов/мин) м3/ч Л.С.

Q P

ДАВЛЕНИЕ (ВАКУУМ %) кВт

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
43,5 42,1 40,6 38,2 37,7 36,3 34,8 33,3  31,9 30,5 29 27,5 26,1 24,6 23,2 21,7 20,3 18,9 17,4 16 14,5 13 11,6 10,15 8,7 7,25 5,8 4,35 2,9 1,45 0

МОЩНОСТЬ

НАПОР

МОЩНОСТЬ

НАПОР

(вакуум %)

(ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ,
АБСОЛЮТНОЕ)

PM80 Turbo Напор м3/ч 595 cfm (куб. футов/мин) 350

Размеры не учитывают
комплекты привода

Комплекты привода в
ассортименте см. на с. 31

АБСОЛЮТНОЕ ДАВЛЕНИЕ

3 БАР  43,5 PSI

(ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ)
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❯ Экологическая вакуумная система PM80 Turbo

Экологическая вакуумная система

Люк с клапаномСифонный 
клапан

Фильтр глушителя 
со сбором масла

6
4

3
2 8

1

1

5

Предохранительный фильтр для AC4-PM80
Предохранительный фильтр для AC5

4” ручная впускная-выпускная
задвижка

Рекомендуемый
размер цистерны

для рынка США
2000-6000
Галлоны

Ø 3” Ø 3”

Ø 3”

1 4” ручная впускная-выпускная задвижка 1 6.860000600-2
1 4” ручная выпускная задвижка 1 6.860000600-2
2 Люк с клапаном 1 6.840000010-2
3 Сифонный клапан 1 6.344000090-2
4 Предохранительный фильтр для PM80 1 6.343000050-2

Поворотноеколено 90° диам 76 2 6.861100040-2
6 Фильтр глушителя со сбором масла PM80 1 6.841100060-2
8 Стрела всасывания см. с 34

Стандартные работы Интенсивная эксплуатация

1 4” ручная впускная-выпускная задвижка 1 6.860000600-2
1 4” ручная выпускная задвижка 1 6.860000600-2
2 Люк с клапаном 1 6.840000010-2
3 Сифонный клапан 1 6.344000220-2
4 Предохранительный фильтр для PM80 1 6.343000050-2

Поворотное колено 90° диам. 70 2 6.610002760-2
6 Экологический фильтр глушителя со сбором масла 1 6.841100161-2
8 Стрела всасывания см. с 34
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❯ Экологический насос Moro с принудительным охлаждением

Turbo PM100 с коллекторами и 4-ходовым клапаном

6.211002700-2 ЛЕВОСТОР. 1500 ОБ/МИН
6.211002710-2 ПРАВОСТОР. 1500 ОБ/МИН

Для США включен оконечный фильтр.

PM100 Turbo
Принудительное конвекционное охлаждение
посредством вентилятора - Встроенный
смазочный насос - Встроенный запорный клапан
- Безасбестовые искробезлпасные лопасти 
В наличии комплект девиатора

Встроенные в коллектор детали сброса
давления/регулирования вакуума

Производительность при свободном всасывании м3/ч 780 cfm 460
Производительность при 15” Hg/50% вакуум м3/ч 720 cfm 388
Номинальный вакуум % 80 Hg 24”
Макс. давление бар (избыточное) 2 psig 29
Мощность, необходимая при 15” вакуума кВт 12,5 л.с. 17
Мощность, необходимая при макс. давлении кВт 31 л.с. 42
Скорость вращения об/мин. 1500 об/мин. 1500
Емкость масляного бака l 5 США галл 1,32
Расход масла л/ч 0,08 США галл/ч 0,0211
Вес кг 218 фунты 480
Шумовое давление при 7метрах (23 футах) 60 % вакуума дБА 79
Диаметр соединения шланга мм 100 дюймы 4

Напор м3/ч 780 cfm (куб. футов/мин) 460 

Код Вращение Скорость вращения
6.211002680-2 ЛЕВОСТОР. 1500 ОБ/МИН
6.211002690-2 ПРАВОСТОР. 1500 ОБ/МИН
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59
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41
34
27
20
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cfm (куб. футов/мин) м3/ч Л.С.

Q P
ДАВЛЕНИЕ

1500 ОБ/МИН ДАВЛЕНИЕ 0.5 БАР 17 КВТ

(ВАКУУМ %)

кВт

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
43,5 42,1 40,6 38,2 37,7 36,3 34,8 33,3  31,9 30,5 29 27,5 26,1 24,6 23,2 21,7 20,3 18,9 17,4 16 14,5 13 11,6 10,15 8,7 7,25 5,8 4,35 2,9 1,45 0

(вакуум %)
(ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ,

АБСОЛЮТНОЕ)

МОЩНОСТЬ
МОЩНОСТЬ

НАПОРНАПОР

Размеры не учитывают
комплекты привода

Комплекты привода в
ассортименте см. на с. 31

6.1016173-6-2 ОКОНЕЧНЫЙ ФИЛЬТР (дляСША)

АБСОЛЮТНОЕ ДАВЛЕНИЕ

3 БАР  43,5 PSI

(ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ)
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❯ Экологическая вакуумная система PM100 Turbo

Люк с клапаном
Сифонный 

клапан
Фильтр глушителя 
со сбором масла

6
4

3
2 8

1

1

5

Предохранительный фильтр
4” ручная впускная-
выпускная задвижка

Рекомендуемый
размер цистерны

для рынка США
2000-6000
Галлоны

Ø 4” Ø 4”

Ø 4”

Экологическая вакуумная система

1 4” ручная впускная-выпускная задвижка 1 6.860000600-2
1 4” ручная выпускная задвижка 1 6.860000600-2
2 Люк с клапаном 1 6.840000010-2
3 Сифонный клапан 1 6.344000090-2
4 Предохранительный фильтр 1 6.444000300-2

Фланец для PM100 2 6.610002760-2
Прокладка для фланца РМ100 2 6.680500180-2

6 Фильтр глушителя со сбором масла 1 6.841100050-2
8 Всасывающая стрела см. с 34

Стандартные работы Комплект для интенсивной эксплуатации

1 4” ручная впускная-выпускная задвижка 1 6.860000600-2
1 4” ручная выпускная задвижка 1 6.860000600-2
2 Люк с клапаном 1 6.840000010-2
3 Сифонный клапан 1 6.344000220-2
4 Предохранительный фильтр 1 6.444000300-2

Фланец для PM100 2 6.610002760-2
Прокладка для фланца РМ100 2 6.680500180-2

6 Экологический фильтр глушителя со сбором масла 1 6.841100161-2
8 Всасывающая стрела см. с 34
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❯ Экологический насос Moro с жидкостным охлаждением

Код Вращение Скорость вращения
6.211000252-2 ЛЕВОСТОР. 950 ОБ/МИН
6.211000362-2 ПРАВОСТОР. 950 ОБ/МИН

M9
Система охлаждения с принудительной циркуляцией
посредством встроенного водяного насоса
Встроенный смазочный насос - Встроенный
запорный клапан. Встроенный девиатор
Безасбестовые искробезопасные лопасти

Производительность при свободном всасывании м3/ч 930 cfm 547
Производительность при 15” Hg/50% вакуум м3/ч 830 cfm 487
Максимальный вакуум % 96 Hg 28,3”
Макс. давление бар (избыточное) 1 psig 14,5
Мощность, необходимая при 15” вакуума кВт 19 л.с. 25,8
Мощность, необходимая при макс. давлении кВт 34 л.с. 46
Скорость вращения об/мин. 1000 об/мин. 1000
Емкость масляного бака l 5,5 США галл 1,45
Расход масла л/ч 0,24 США галл/ч 0,063
Вес кг 440 фунты 970
Шумовое давление при 7метрах (23 футах) 60 % вакуума дБА 73
Рекомендованный напор воды для охлаждения Л/МИН -
Выделенная тепловая мощность кВт 18
Диаметр соединения шланга мм 100 дюймы 4

Напор м3/ч 930 cfm (куб. футов/мин) 547 

cfm (куб. футов/мин) м3/ч Л.С.
Q P

ДАВЛЕНИЕ
1000 ОБ/МИН

(ВАКУУМ %)

кВт

0   10 20 30 40 50 60 70 80 90   100
29 27,5 26,1 24,6 23,2 21,7 20,3 18,8 17,4 16 14,5 13 11,6 10,15 8,7 7,25 5,8 4,35 2,9 1,45 0 (ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ,

АБСОЛЮТНОЕ)
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0

МОЩНОСТЬ

НАПОР

(вакуум %)

Размеры не учитывают
комплекты привода

Комплекты привода в
ассортименте см. на с. 31
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❯ Экологический насос M9 с жидкостным охлаждением

Экологическая вакуумная система

1 4” ручная впускная-выпускная задвижка 1 6.860000600-2
1 6” выпускная пневматическая задвижка 1 6.860000940-2
2 Люк с клапаном 1 6.840000010-2
3 Сифонный клапан 1 6.344000090-2
4 Предохранительный фильтр 1 6.444000300-2
6 Фильтр глушителя со сбором масла 1 6.841100050-2
8 Всасывающая стрела см. с 34 

Комплект для стандартной эксплуатации Комплект для интенсивной эксплуатации

1 4” ручная впускная задвижка 1 6.860000600-2
1 6” выпускная пневматическая задвижка 1 6.860000940-2
2 Люк с клапаном 1 6.840000010-2
3 Сифонный клапан 1 6.344000130-2
4 Предохранительный фильтр 1 6.444000300-2
6 Фильтр глушителя со сбором масла 1 6.841100161-2
7 Радиатор 1 6.822300250-2
8 Всасывающая стрела см. с 34

Люк с клапаном

Сифонный 
клапан

Фильтр глушителя 
со сбором масла

6 4

3
2 8

1

1

7

4” ручная впускная задвижка
6” выпускная пневматическая

задвижка
Радиатор

Предохранительный 
фильтр

Рекомендуемый
размер цистерны

для рынка США
3000-6000
ГаллоныØ 4” Ø 4”

Ø 4”
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❯ Экологический насос Moro с жидкостным охлаждением

Код Вращение Скорость вращения
6.211003220-2 ЛЕВОСТОР. 1250 ОБ/МИН
6.211003230-2 ПРАВОСТОР. 1250 ОБ/МИН

PM200
Система охлаждения с принудительной циркуляцией
посредством встроенного водяного насоса
Встроенный смазочный насос - Встроенный запорный
клапан - Встроенный девиатор
Безасбестовые искробезопасные лопасти

Производительность при свободном всасывании м3/ч 1152 cfm 677
Производительность при 15” Hg/50% вакуум м3/ч 1080 cfm 635
Максимальный вакуум % 95 Hg 28
Макс. давление бар (избыточное) 1 psig 14,5
Мощность, необходимая при 15” вакуума кВт 32 л.с. 43,5
Мощность, необходимая при макс. давлении кВт 45 л.с. 61
Скорость вращения об/мин. 900/1250 об/мин 900/1250
Емкость масляного бака l 5,5 США галл 1,45
Расход масла л/ч 0,24 США галл/ч 0,063
Вес кг 440 фунты 970
Шумовое давление при 7метрах (23 футах) 60 % вакуума дБА 74
Рекомендованный напор воды для охлаждения Л/МИН -
Выделенная тепловая мощность кВт 23 
Диаметр соединения шланга мм 100 дюймы 4

Напор м3/ч 1152 cfm (куб. футов/мин) 677 

cfm (куб. футов/мин) м3/ч Л.С.
Q P

ДАВЛЕНИЕ

1250 ОБ/МИН

1100 ОБ/МИН

1000 ОБ/МИН

(ВАКУУМ %) кВт

0   10 20 30   40 50 60 70 80 90   100

29 27,5 26,1 24,6 23,2 21,7 20,3 18,8 17,4 16 14,5 13 11,6 10,15 8,7 7,25 5,8 4,35 2,9 1,45 0

МОЩНОСТЬ

НАПОР
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(ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ,
АБСОЛЮТНОЕ)

(вакуум %)

Размеры не учитывают
комплекты привода

Комплекты привода в
ассортименте см. на с. 31
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❯ Экологический насос РМ200 с жидкостным охлаждением

Экологическая вакуумная система

1 4” ручная впускная-выпускная задвижка 1 6.860000600-2
1 6” выпускная пневматическая задвижка 1 6.860000940-2
2 Люк с клапаном 1 6.840000010-2
3 Сифонный клапан 1 6.344000090-2
4 Предохранительный фильтр 1 6.444000300-2
6 Фильтр глушителя со сбором масла 1 6.841100050-2
7 Радиатор 1 6.822300870-2
8 Всасывающая стрела см. с 34

Комплект для стандартной эксплуатации Комплект для интенсивной эксплуатации

1 4” ручная впускная задвижка 1 6.860000600-2
1 6” выпускная пневматическая задвижка 1 6.860000940-2
2 Люк с клапаном 1 6.840000010-2
3 Сифонный клапан 1 6.344000130-2
4 Предохранительный фильтр 1 6.444000300-2
6 Фильтр глушителя со сбором масла 1 6.841100161-2
7 Радиатор 1 6.822300250-2
8 Всасывающая стрела см. с 34

Люк с клапаном

Сифонный 
клапан

Фильтр глушителя 
со сбором масла

6 4

3
2 8

1

1

7

4” ручная впускная задвижка
6” выпускная пневматическая

задвижка
РадиаторПредохранительный фильтр

Рекомендуемый
размер цистерны

для рынка США
3000-6000
ГаллоныØ 4” Ø 4”

Ø 4”
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❯ Экологический насос Moro с жидкостным охлаждением

PM2600 STORM
Система полностью жидкостного охлаждения с
принудительной циркуляцией посредством внешнего
водяного насоса - Встроенный смазочный насос -
Встроенный запорный клапан - Безасбестовые
искробезопасные лопасти Рекомендуется для
интенсивного промышленного использования

Встроенные в коллектор детали сброса
давления/регулирования вакуума

Производительность при свободном всасывании м3/ч 1400 cfm 824
Производительность при 15” Hg/50% вакуум м3/ч 1330 cfm 782
Номинальный вакуум % 80 Hg 24”
Макс. давление бар (избыточное) 2 psig 29
Мощность, необходимая при 15” вакуума кВт 37 л.с. 50
Мощность, необходимая при макс. давлении кВт 75 л.с. 102
Скорость вращения об/мин. 1500 об/мин. 1500
Емкость масляного бака l 10 США галл 2,64
Расход масла л/ч 0,3 США галл/ч 0,08
Вес кг 330 фунты 727
Шумовое давление при 7 м (23 футах) 60 % вакуума дБА 74
Диаметр соединения шланга мм 100 дюймы 4

С коллекторами и 4-ходовым клапаном
6.1019011-6-2 ЛЕВОСТОР. 1500 ОБ/МИН
6.1019012-5-2 ПРАВОСТОР. 1500 ОБ/МИН

Код Вращение Скорость вращения
6.1018491-7-2 ЛЕВОСТОР. 1500 ОБ/МИН
6.1018494-4-2 ПРАВОСТОР. 1500 ОБ/МИН

Напор м3/ч 1400 cfm (куб. футов/мин) 824 

cfm (куб. футов/мин) м3/ч Л.С.

Q P

ДАВЛЕНИЕ (ВАКУУМ %)
кВт
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МОЩНОСТЬ

НАПОР
МОЩНОСТЬ

НАПОР

(ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ,
АБСОЛЮТНОЕ)

43,5 42,1 40,6 38,2 37,7 36,3 34,8 33,3 31,9 30,5 29 27,5 26,1 24,6 23,2 21,7 20,3 18,9 17,4 16 14,5  13 11,6 10,15 8,7 7,25 5,8 4,35 2,9 1,45 0
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Размеры не учитывают
комплекты привода

Комплекты привода в
ассортименте см. на с. 31

6.1028424-8-2 Комплект левого водяного насоса для охлаждения гидравлической системы
6.1028426-6-2 Комплект правого водяного насоса для охлаждения гидравлической системы
6.1031993-3-2 Комплект левого водяного насоса для охлаждения системы шкивов
6.1031994-2-2 Комплект правого водяного насоса для охлаждения системы шкивов

АБСОЛЮТНОЕ ДАВЛЕНИЕ

3 БАР  43,5 PSI

(ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ)
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❯ Экологический насос РМ200 Storm с жидкостным охлаждением

Экологическая вакуумная система

1 4” ручная впускная-выпускная задвижка 1 6.860000600-2
1 6” выпускная пневматическая задвижка 1 6.860000940-2
2 Люк с клапаном 1 6.840000450-2
3 Сифонный клапан 1 6.344000130-2
4 Предохранительный фильтр 1 6.444000300-2
6 Фильтр глушителя со сбором масла 1 6.448000000-2
7 Радиатор 1 6.822300050-2
8 Всасывающая стрела см. с 34

Люк с клапаном

Сифонный 
клапан

Фильтр глушителя 
со сбором масла

6 4

3
2 8

1

1

7

4” ручная впускная задвижка
6” выпускная пневматическая

задвижка
РадиаторПредохранительный фильтр

Рекомендуемый
размер цистерны

для рынка США
3000-6000
ГаллоныØ 4” Ø 4”

Ø 4”
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❯ Экологический насос Moro с жидкостным охлаждением

Напор м3/ч 2130 cfm (куб. футов/мин) 1254HM36
Система полного жидкостного охлаждения с
принудительной циркуляцией посредством
внешнего водяного насоса - Встроенный
смазочный насос - Встроенный запорный клапан и
девиатор в ассортименте - 

Безасбестовые искробезопасные лопасти
Рекомендуется для интенсивного промышленного
использования

Производительность при свободном всасывании м3/ч 2130 cfm 1254
Производительность при 15” Hg/50% вакуум м3/ч 1920 cfm 1130
Максимальный вакуум % 97 Hg 28,8”
Макс. давление бар (избыточное) 1 psig 14,5
Мощность, необходимая при 15” вакуума кВт 40,5 л.с. 54,3
Мощность, необходимая при макс. давлении кВт 72 л.с. 98
Скорость вращения об/мин. 1000 об/мин. 1000
Емкость масляного бака l 11 США галл 2,9
Расход масла л/ч 0,31 США галл/ч 0,081
Вес кг 600 фунты 1323
Шумовое давление при 7метрах (23 футах) 60 % вакуума дБА 77
Рекомендованный напор воды для охлаждения Л/МИН 36
Выделенная тепловая мощность кВт 58 
Диаметр соединения шланга мм 150 дюймы 6

6.1018418-7-2 правый комплект водяного насоса для охлаждения (заказать вместе с вакуумным насосом)

С коллекторам, 4-ходовым и обратным клапаном
6.211002951-2 ЛЕВОСТОР. 1000 ОБ/МИН
6.211002961-2 ПРАВОСТОР. 1000 ОБ/МИН

Код Вращение Скорость вращения
6.211002910-2 ЛЕВОСТОР. 1000 ОБ/МИН
6.211002920-2 ПРАВОСТОР. 1000 ОБ/МИН

cfm (куб. футов/мин) м3/ч Л.С.

Q
P

ДАВЛЕНИЕ

1000 ОБ/МИН

(ВАКУУМ %) кВт
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МОЩНОСТЬ
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(ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ,
АБСОЛЮТНОЕ)

(вакуум %)

29 27,5 26,1 24,6 23,2 21,7 20,3 18,8 17,4 16 14,5 13 11,6 10,15 8,7 7,25 5,8 4,35 2,9 1,45 0

1413
1295
1177
1059

942
824
706
589
471
353
235
118

0

80

70

60

50

40

30

20

10

0

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Размеры не учитывают
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Комплекты привода в
ассортименте см. на с. 31
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❯ Экологический насос НМ36 с жидкостным охлаждением

Экологическая вакуумная система

1 4” ручная впускная-выпускная задвижка 1 6.860001790-2
1 6” выпускная пневматическая задвижка 1 6.860000940-2
2 Люк с клапаном 1 6.840000450-2
3 Сифонный клапан 1 6.344000130-2
4 Предохранительный фильтр 1 6.444000480-2
6 Фильтр глушителя со сбором масла 1 6.448000000-2
7 Радиатор 1 6.822300500-2
8 Всасывающая стрела см. с 34

Сифонный 
клапан

Фильтр глушителя 
со сбором масла

6 4

3
2 8

1

1

7

Радиатор 4” ручная впускная задвижка
6” выпускная пневматическая

задвижка
Предохранительный фильтр

Рекомендуемый
размер цистерны

для рынка США
3000-6000
ГаллоныØ 5” Ø 5”

Ø 5”

Люк с клапаном
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❯ Экологический насос Moro с жидкостным охлаждением

Напор м3/ч 2790 cfm (куб. футов/мин) 1642HM46
Система полного жидкостного охлаждения с
принудительной циркуляцией посредством
внешнего водяного насоса - Встроенный
смазочный насос - Встроенный запорный клапан и
девиатор в ассортименте.

Безасбестовые искробезопасные лопасти
Рекомендуется для интенсивного промышленного
использования

6.1018418-7-2 правый комплект водяного насоса для охлаждения (заказать вместе с вакуумным насосом)

С коллекторам, 4-ходовым и обратным клапаном
6.211002931-2 ЛЕВОСТОР. 1000 ОБ/МИН
6.211002941-2 ПРАВОСТОР. 1000 ОБ/МИН

Код Вращение Скорость вращения
6.211002840-2 ЛЕВОСТОР. 1000 ОБ/МИН
6.211002850-2 ПРАВОСТОР. 1000 ОБ/МИН

cfm (куб. футов/мин) м3/ч Л.С.

Q P

ДАВЛЕНИЕ (ВАКУУМ %)

1000 ОБ/МИН

кВт
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(ФУНТОВ/КВ. ДЮЙМ,
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Комплекты привода в
ассортименте см. на с. 31

Производительность при свободном всасывании м3/ч 2790 cfm 1642
Производительность при 15” Hg/50% вакуум м3/ч 2400 cfm 1419
Максимальный вакуум % 97 Hg 28,8”
Макс. давление бар (избыточное) 1 psig 14,5
Мощность, необходимая при 15” вакуума кВт 48 л.с. 64,3
Мощность, необходимая при макс. давлении кВт 87 л.с. 118
Скорость вращения об/мин. 1000 об/мин. 1000
Емкость масляного бака l 11 США галл 2,9
Расход масла л/ч 0,36 США галл/ч 0,081
Вес кг 720 фунты 1587
Шумовое давление при 7метрах (23 футах) 60 % вакуума дБА 78
Рекомендованный напор воды для охлаждения Л/МИН 60
Выделенная тепловая мощность кВт 58 
Диаметр соединения шланга мм 150 дюймы 6
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❯ Экологический насос НМ46 с жидкостным охлаждением

Экологическая вакуумная система

Сифонный 
клапан

Фильтр глушителя 
со сбором масла

6 4

3
2 8

1

1

7

Радиатор 4” ручная впускная задвижка
6” выпускная пневматическая

задвижка
Предохранительный фильтр

Рекомендуемый
размер цистерны

для рынка США
3000-6000
ГаллоныØ 5” Ø 5”

Ø 5”

Люк с клапаном

1 4” ручная впускная-выпускная задвижка 1 6.860001790-2
1 6” выпускная пневматическая задвижка 1 6.860000940-2
2 Люк с клапаном 2 6.840000450-2
3 Сифонный клапан 2 6.344000130-2
4 Предохранительный фильтр 1 6.444000480-2
6 Фильтр глушителя со сбором масла 1 6.448000000-2
7 Радиатор 1 6.822300500-2
8 Всасывающая стрела см. с 34
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❯ Самовсасывающий насос

PV1200
Этот самовсасывающий насос предназначен для высоковязких
жидкостей, грязи, ила и воды и разработан для химической,
горнодобывающей, пищевой и строительной отрасли, для
утилизации заводских отходов, перекачки, промывки, тушения
пожаров, 
ирригации и смесеобразования. На заказ:

- блок инвертора
- регулируемый статор
- винты различной прочности
- механические соединения различных видов

Напор м3/ч 72 cfm (куб. футов/мин) 43

Максимальный напор м3/ч 72 cfm (куб. футов/мин) 43
Максимальное давление бар 8 фунтов/кв. дюйм 116
Рабочее давление бар 6 фунтов/кв. дюйм 87
Макс. необходимая мощность кВт 18 л.с. 24
Скорость вращения об/1’ 450-555 об/мин 450-555
Макс. высота всасывания м 7 футов 23

Максимальный напор м3/ч 180 cfm (куб. футов/мин) 108
Максимальное давление бар 8 фунтов/кв. дюйм 116
Рабочее давление бар 6 фунтов/кв. дюйм 87
Макс. необходимая мощность кВт 44 л.с. 59
Скорость вращения об/1’ 450-555 об/мин 450-555
Макс. высота всасывания м 7 футов 23

PV3000
Этот самовсасывающий насос предназначен для
всасывания высоковязких жидкостей, грязи, ила, воды и
разработан для химической, горнодобывающей, пищевой и
строительной отрасли, для утилизации заводских отходов,
перекачки, промывки, тушения пожаров, ирригации и
смесеобразования. По индивидуальному заказу:

- блок инвертора
- регулируемый статор
- механические соединения различных видов

Напор м3/ч 810 cfm (куб. футов/мин) 108

Код Вращение
6.210000110-2 прямой привод
6.210000130-2 с задним ходом (для сельского хозяйства)

Код Вращение
6.210000040-2 шлицевой вал прямого привода
6.210000170-2 с задним ходом (для сельского хозяйства)

Тип A B C D E F T U V
1200 1280 243 100 522 490 50 - - 4” 

x 200 газ
1200 R/G - 243 100 - 490 50 1413 668 4”
инвертор 243 газ
3000 1432 310 127 522 500 60 - - 150

x 310
3000 R/G - 310 127 - 500 60 1578 673 150
инвертор 310

Вид А

Вид В

Вид ВВид А

Вид В

л/мин
галл./мин

л/мин
галл./мин
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❯ Соединения для вакуумного насоса

1 3/8 Шлицевой вал с
фланцем

№ ДЕТАЛИ МОДЕЛЬ НАСОСА
6.871200380-2 Модель насоса AC5, PM80 (с вентилятором)

Узел шкивов привода

№ ДЕТАЛИ МОДЕЛЬ НАСОСА
6.820000040-2 Насосы M9 - PM200

1 3/8 Шлицевой вал 

№ ДЕТАЛИ МОДЕЛЬ НАСОСА
6.871200040-2 Модель насоса M3-M10-AC3-AC4 (без вентилятора)

1 3/8 Гладкий вал с
фланцем

№ ДЕТАЛИ МОДЕЛЬ НАСОСА
6.871200370-2 Модель насоса AC5, PM80 (с вентилятором)

1” клиновый вал

№ ДЕТАЛИ МОДЕЛЬ НАСОСА
6.871200050-2 Модель насоса M3-M10-AC3-AC4 (без вентилятора)

Узел соединения
гидравлического привода

№ ДЕТАЛИ МОДЕЛЬ НАСОСА
6.871200110-2 M10-AC3-AC4 без вентилятора и без 

гидравлического двигателя
6.871200130-2 M10-AC3-AC4 без вентилятора и без 

гидравлического двигателя
6.881001140-2 PM100 без гидравлического двигателя
6.881001120-2 PM100 с гидравлическим двигателем
6.871200170-2 M9-PM200 без гидравлического двигателя
6.927097002-2 M9 гидравлический двигатель
6.927097000-2 PM200 гидравлический двигатель
6.871200270-2 M15 без гидравлического двигателя
6.927097003-2 M15 гидравлический двигатель
6.877000030-1 PM2600 с гидравлическим двигателем

Шкив
Охлаждаемые воздухом насосы

№ ДЕТАЛИ МОДЕЛЬ НАСОСА
6.871200060-2 M3-M10-AC3-AC4 без вентилятора
6.871200340-2 AC3-AC5-PM80 с вентилятором
6.1010553-9-2 PM100 с вентилятором

Комплект привода вала

№ ДЕТАЛИ МОДЕЛЬ НАСОСА
6.1014912-7-2 Модель насоса PM100

Узел соединения
гидравлического привода

№ ДЕТАЛИ МОДЕЛЬ НАСОСА
6.871200360-2 AC3 с гидравлическим двигателем
6.871200360-2 PM80 с гидравлическим двигателем
6.871200490-2 AC5 без гидравлического двигателя
6.927097002-2 Гидравлический двигатель для AC5

Аксессуары вакуумных насосов
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❯ Водяные насосы высокого давления и компоненты

Водяные насосы высокого давления
Эти трехпоршневые плунжерные горизонтальные водяные насосы имеются
в наличии в 6 версиях. Вал привода с двойным выступом. Двойная система
уплотнений. Вертикальное крепление клапанов. Отвод утечек. Смазывание
механических деталей при помощи разбрызгивающей смазочной системы.

Насосы могут приводиться в движение шкивом, гибкой муфтой или
карданным валом. Для откачивания морской воды или других агрессивных
жидкостей в ассортименте имеются специальные версии, оборудованные
головками насоса из нержавеющей стали или алюминиевой бронзы.

KF

KF 28 1000 93 24,5 210 3045 37 50
KF 30 1000 106 28 200 2890 40 55

800 122 32,2 160 2300 37 50
KF 36 900 137 36,2 140 2050 37 50

1000 153 40 130 1900 38,2 52
KF 40 900 170 45 110 1600 36 49

л/мин галл./мин бар фунтов/кв. дюйм кВт л.с.
Напор Давление Мощность

Мод. об/мин

MK

MK 40 1500 154 40,7 400 5800 118 160
1800 148 39,1 400 5800 113 154

MK 45 1500 194 51,3 300 4350 111 151
1800 188 49,7 300 4350 107 146

MK 50 1500 240 63,4 250 3625 115 156
1800 232 61,3 250 3625 111 151

MK 55 1500 290 76,6 200 2900 111 151
1800 281 74,2 200 2900 107 146

MK 60 1500 346 91,4 170 2465 112,5 153
1800 334 88,2 170 2465 108 147

MK 65 1500 406 107,3 150 2175 116 158
1800 392 103,6 150 2175 112,5 153

л/мин галл./мин бар фунтов/кв. дюйм кВт л.с.
Напор Давление Мощность

Мод. об/мин

MS

MS 36 1500 134 35,4 300 4350 77,3 105
1800 136 35,9 300 4350 78,8 107

MS 40 1500 166 43,9 240 3500 76,5 104
1800 168 44,4 240 3500 77,3 105

MS 45 1500 210 55,5 200 2900 81,0 110
1800 213 56,3 200 2900 81,9 111

MS 50 1500 260 68,7 155 2250 77,3 105
1800 263 69,5 155 2250 78,8 107

MS 55 1500 314 83,0 125 1800 75,8 103
1800 318 84,0 125 1800 76,5 104

л/мин галл./мин бар фунтов/кв. дюйм кВт л.с.
Напор Давление Мощность

Мод. об/мин
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❯ Системы высокого давления

Системы экологической очистки воды

1 Водяной фильтр из нержавеющей стали 1 1019763-6
3 Клапан регулирования давления воздуха 1 6.401300070-2

Предохранительный клапан 1 6.999999999-2
4 Ручной наматыватель шланга, 40 м 1/2 1 6.481201790-2
2 Гидравлический вращающийся наматыватель шланга, ручной поворот 180°

80 м. 3/4 1 6.1007533-0-2

Комплект экологической очистки воды MS Комплект экологической очистки воды МК

1 Водяной фильтр из нержавеющей стали 1 6.1019764-5-2
3 Клапан регулирования давления воздуха 1 6.401300070-2

Предохранительный клапан 1 6.999999999-2
4 Ручной наматыватель шланга, 40 м 1/2 1 6.481201790-2
2 Гидравлический вращающийся наматыватель шланга, ручной поворот 180°

80 м. 1” 1 6.1007541-0-2

KF Комплект экологической очистки воды

1 Пластиковый водный фильтр 1 6.927110050-2
3 Ручной клапан регулировки давления 1 6.927130200-2

Предохранительный клапан 1 6.999999999-2
4 Ручной наматыватель шланга, 40 м 1/2 1 6.481201790-2
2 Гидравлический вращающийся наматыватель шланга, ручной поворот 180°

80 м. 3/4 1 6.861000621-2

Клапан регулирования давления воздуха
Предохранительный клапан

Пластиковый водный фильтр
Водный фильтр из нержавеющей стали

2

3

1 4

2 Гидравлический вращающийся
наматыватель шланга, ручной поворот 180°

Ручной наматыватель шланга, 40 м 1/2
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Экологические компоненты
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Всасывающая стрела 4” с противовесом - код 6,860300190-1

• Всасывающая стрела, монтируемая сверху.

• Оборудована ручным поворотом, всасывающей ловушкой и пневматическим дроссельным клапаном.

• Ручное вращение с пневматическим остановочным тормозом.

• Пневматическое управление движением вверх/вниз стрелы; стрела в задней части уравновешена противовесом для облегчения парковки и
подъема.

• Оборудована резиновым всасывающим рукавом Ø 100 мм.

• Щит управления, установленный на конце оцинкованного трубопровода всасывания для управления открытием/закрытием клапана, подъемом
стрелы, остановочным тормозом и инвертированием цикла вакуумного насоса. Все кнопки приводятся в движение пневматически (электрическая
проводка отсутствует).

• Вакуумметр.

• Трубопровод конечного всасывания из оцинкованной стали.

• Всасывающую стрелу можно парковать с левой или с правой стороны, с установленной трубой всасывания.

Сбалансированная всасывающая стрела

❯ Экологическая всасывающая стрела Moro
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❯ Всасывающие стрелы Moro со стандартным поворотом

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА - РУЧНОЙ ПОВОРОТ

3’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6-860001920-2
СИСТЕМА С ПРУЖИННЫМ ПОДЪЕМОМ
(БЕЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ЦИЛИНДРА)
КНОПОЧНЫЙ ПУЛЬТ СТРЕЛЫ
КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ВКЛ/ВЫКЛ.
5-МЕТРОВЫЙ РЕЗИНОВЫЙ РУКАВ
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ (ПАРКОВОЧНАЯ)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ОХВАТЫВАЮЩАЯ ВТУЛКА И ВИЛКА
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
И ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

4’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6,860000410-2

5’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6,860000420-2
6’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6,860000770-2

ПОДЪЕМНЫЕ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ
КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ВКЛ/ВЫКЛ.
5-МЕТРОВЫЙ РЕЗИНОВЫЙ РУКАВ
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ (ПАРКОВОЧНАЯ)
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
ОХВАТЫВАЮЩАЯ ВТУЛКА И ВИЛКА
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
И ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ

4’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6,860000480-2
5’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6,860000500-2
6’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6,860000580-2

ПОДЪЕМНЫЕ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ
КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ВКЛ/ВЫКЛ.
5-МЕТРОВЫЙ РЕЗИНОВЫЙ РУКАВ
ОХВАТЫВАЮЩАЯ ВТУЛКА И ВИЛКА
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
И ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ
ИНТЕНСИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6,860000660-2
8’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6,860000630-2

2 ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСИЛЕННЫХ
ПОДЪЕМНЫХ ЦИЛИНДРА
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР
УСИЛЕННЫЙ КАРКАС
КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ВКЛ/ВЫКЛ.
6,5 M СТОЙКИЙ
К ИЗНОСУ РЕЗИНОВЫЙ ШЛАНГ
ОХВАТЫВАЮЩАЯ ВТУЛКА И ВИЛКА
ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ СУХОГО МАТЕРИАЛА
БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
И ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ
ПОСТАВКА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ГИДРАВЛИЧЕСКЙ СИСТЕМАМИ 12 В

4’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6.860002080-2
6’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6.860002060-2
8’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6.860002070-2

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 12 В
КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 12 В
КОМПЛЕКТ КНОПОЧНОГО ПУЛЬТА 12 В
ПОДЪЕМНЫЕ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ
КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ВКЛ/ВЫКЛ.
5-МЕТРОВЫЙ РЕЗИНОВЫЙ РУКАВ
ОХВАТЫВАЮЩАЯ ВТУЛКА И ВИЛКА

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА - ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ
ПОСТАВКА С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ГИДРАВЛИЧЕСКЙ СИСТЕМАМИ 24 В

5’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6-1023022-5-2
4’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6.860002100-2
6’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6.860002090-2
8’ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА КОД: 6.1017015-6-2

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 24 В
КОМПЛЕКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 24 В
КОМПЛЕКТ КНОПОЧНОГО ПУЛЬТА 24 В
ПОДЪЕМНЫЕ И ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ
КЛАПАН ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ВКЛ/ВЫКЛ.
5-МЕТРОВЫЙ РЕЗИНОВЫЙ РУКАВ
ОХВАТЫВАЮЩАЯ ВТУЛКА И ВИЛКА

Размеры всасывающей стрелы с поворотом 320° 8”.
(и 6” только для интенсивной эксплуатации код 14-860000660)

Размеры всасывающей стрелы с поворотом 320°
4”, 5”, 6” (кроме 6” код интенсивной эксплуатации 14-860000660)

ПОВОРОТ НА 320°
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❯ Экологическая всасывающая стрела Moro

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА

ПОЛНАЯ ДОСТАВКА И СБОРКА. БЫСТРАЯ УСТАНОВКА

СБОРКА
> ОТКРЫТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК
> УСТАНОВИТЬ СТРЕЛУ НА БАК
> ЗАКРЕПИТЬ СТРЕЛУ
> ПОДСОЕДИНИТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
> ПОДСОЕДИНИТЬ ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
> ПОДСОЕДИНИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ

СЭКОНОМЬТЕ ВАШЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ! МЕНЬШЕ, ЧЕМ ЗА 1 ЧАС УСТАНОВИТЕ СТРЕЛУ НА ГРУЗОВИК

НАИМЕНОВАНИЕ КОД НОМЕР №  КОД. № КНОПОЧНОГО КОД. № РЕЗИНОВОГО КОД № 
ВСАСЫВАЮЩЕЙ СТРЕЛЫ ПУЛЬТА ШЛАНГА (5 м) СОЕДИНИЕНИЯ

4” ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА 6.1014467-6-2 A 6.1014469-4-2 6.676501950-2 6.453000000-2
5” ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА 6.1014467-6-2 B 6.1014469-4-2 6.676501960-2 6.453000000-2
6” ВСАСЫВАЮЩАЯ СТРЕЛА 6.1014467-6-2 6.1014469-4-2 6.676501970-2 6.453000080-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРЕЛ MORO
> Стояночный тормоз
> Гидравлическая система вращения
> Система электропроводки
> Клапан давления
> Электроклапан
> Пластина электроклапана
> Опоры
> Пневматическое управление
> Соленоидный клапан 12 В с вилкой
> Гнездо розетки и переключатель
> Вес отгрузки: около 1,270 фунтов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
> Размеры: См. график, расположенный ниже
> Производительность: 80 см3/оборотов/4 галл./м
> Крутящий момент: 8,5 кг м
> Гидравлическое давление: 175 бар/2540 

фунтов/кв. дюйм
> Макс. об/мин двигателя: 760 об/мин

Размеры всасывающей стрелы
постоянного вращения 360°

Экологическая всасывающая стрела

ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ В ИТАЛИИ И

ОЖИДАЕТСЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТЕНТ
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❯ Наматыватели всасывающих рукавов

Всасывающий рукав устанавливается сверху на цистерну в положение,
дающее возможность максимального всасывания жидкостей в фазе загрузки.
Операции по разматыванию и сматыванию осуществляются гидравлической
системой, управляемой пультом дистанционного управления. Обеспечено
вращение на 360° вращения.

Качающаяся телескопическая стрела, способная выполнять движения
подъема и опускания, установлена на оси наматываетля.
Вместе с погрузочной стрелой поставляется стойкий к абразивному износу
всасывающий рукав.

Наматыватель всасывающего шланга с постоянным вращением 360°

360°

Всасывающий рукав MORO установлен сверху на цистерну, чтобы обеспечить
оптимальную загрузку. Операции по разматыванию и сматыванию
осуществляются гидравлической системой, управляемой пультом
дистанционного управления. Всасывающий рукав изготовлен из стойкой к
абразивному износу резины.

Наматыватель всасывающего шланга с поворотом 120°

Данный продукт является результатом многолетнего опыта и исследований
рынка. Наматыватель шланга может поворачиваться вертикально или
горизонтально, выполняя поворот на 90°. 

Такое решение дает возможность оператору уменьшить утечку груза при
всасывании. Существует также модель с фиксированным положением
наматывателя. Всасывающий рукав изготовлен из высокопрочного материала. 

Задний наматыватель всасывающего шланга, опрокидывающийся на 90°

Рукав Код Тип материала

4”/30 м 6.1017074-4-2 Нержавеющая сталь (стандартная)

3”/Mt 30 6.1026625-9-2 Нержавеющая сталь (ADR)

4”/Mt 30 6.1024052-6-2 Нержавеющая сталь (ADR)

Рукав Код Тип материала

4”/30 M 6.860002690-2 Мягкая сталь

4”/30 M 6.860002700-2 Нержавеющая сталь

Рукав Код Тип материала

3”/30M 6.860002820-2 Мягкая сталь

3”/30M 6.860002830-2 Нержавеющая сталь

4”/30M 6.1019212-3-2 Мягкая сталь

ПАТЕНТИРУЕТСЯ
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❯ Экологические компоненты

Наматыватели с автоматической направляющей рукава

Гидравлический вращающийся наматыватель рукава, рукав 1”, максимальная длина рукава 120 м,
гидравлический двигатель и распределитель, панель управления, защита цепи, цилиндр
блокировки наматывателя, автоматическая направляющая рукава (без шланга). Мягкая сталь.

Гидравлический вращающийся наматыватель рукава, рукав 1”, максимальная длина рукава 120 м,
гидравлический двигатель и распределитель, панель управления, защита цепи, цилиндр остановки
наматывателя, автоматическое направление рукава (без рукава). Нержавеющая сталь.

Маленький наматыватель рукава

Код 6.861000671-2
Гидравлический вращающийся наматыватель рукава, рукав 3/4”, максимальная длина рукава 80 м,
гидравлический двигатель и распределитель, панель управления, защита цепи, цилиндр блокировки
наматывателя, автоматическая направляющая рукава (без рукава). Мягкая сталь.

Код 6.861000970-2
Гидравлический вращающийся наматыватель рукава, рукав 3/4”, максимальная длина рукава 80 м,
гидравлический двигатель и распределитель, панель управления, защита цепи, цилиндр блокировки
наматывателя, автоматическая направляющая рукава (без рукава). Нержавеющая сталь.

Фиксированные наматыватели рукава

Неподвижные задние наматыватели рукава ¾” или 1” с направляющей рукава из рифленой
нержавеющей стали

Для установки на задней части цистерны.

Гидродинамическое вращение с поворотным соединением, ободом, цепью, зубчатым колесом и
гидравлическим двигателем.

Автоматическая направляющая рукава, вариант со штангой, прижимающей рукав, управляющейся
пневматически.

Регулятор напора для регулирования скорости наматывание/разматывания.

Вращающийся коллектор и клапан выталкивания.

Пульт управления включает следующие функции:

- Регулирование об/мин двигателя

- Регулятор водяного давления

- Открытие/закрытие клапана выталкивания

- Регулятор напора для регулирования скорости наматывания/разматывания

- Рукоятка управления

- Манометр

- Без рукава
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❯ Экологические компоненты

Коробка отбора мощности
Код 6.870000360-2
Коробка отбора мощности 3000 кг м без фрикционных муфт, укомплектованная амортизирующими
опорными стойками и анкерными плитами (без фланцев).

Код 6.870000340-2
Коробка отбора мощности 3000 кг м с одной фрикционной муфтой, укомплектованная
амортизирующими опорными стойками и анкерными плитами
(без фланцев).

Код 6.870000320-2
Коробка отбора мощности 3000 кг м с двумя фрикционными муфтами, укомплектованная
амортизирующими опорными стойками и анкерными плитами (без фланцев).

Код 6.870000470-2
Коробка отбора мощности 3000 кг м с фрикционной муфтой 90 градусов и масляным баком.

Ручные наматыватели рукава

Код 6.481201790-2
Боковой ручной наматыватель рукава, рукав 1/2”, макс. длина рукава 50 м, диаметр наматывателя 500 мм (без рукава).
Мягкая сталь.

Код 6.481201840-2
Боковой ручной наматыватель рукава, рукав 1/2”, макс. длина рукава 50 м, диаметр наматывателя 500 мм (без рукава).
Нержавеющая сталь.

Код 6.481201800-2
Боковой ручной наматыватель рукава, рукав 1/2”, макс. длина рукава 80 м, диаметр наматывателя 500 мм (без рукава).
Мягкая сталь.

Код 6.481201850-2
Боковой ручной наматыватель рукава, рукав 1/2”, макс. длина рукава 80 м, диаметр наматывателя 500 мм (без рукава).
Нержавеющая сталь.

Гидравлические наматыватели рукава

Код 6.1007541-0-2
Гидравлический вращающийся наматыватель рукава, рукав 1”, максимальная длина рукава 120 м,
гидравлический двигатель и распределитель, панель управления, защита цепи, цилиндр блокировки
наматывателя, автоматическая направляющая рукава (без рукава). Мягкая сталь.

Код 6.861000651-2
Гидравлический вращающийся наматыватель рукава, рукав 1”, максимальная длина рукава 120 м,
гидравлический двигатель и распределитель, панель управления, защита цепи, цилиндр блокировки
наматывателя, автоматическая направляющая рукава (без рукава). Нержавеющая сталь.

Код 6.1007533-0-2
Гидравлический вращающийся наматыватель рукава, рукав 3/4”, максимальная длина рукава 120 м,
гидравлический двигатель и распределитель, панель управления, защита цепи, цилиндр блокировки
наматывателя, автоматическая направляющая рукава (без рукава). Мягкая сталь.

Код 6.861000641-2
Гидравлический вращающийся наматыватель рукава, рукав 3/4”, максимальная длина рукава 120 м,
гидравлический двигатель и распределитель, панель управления, защита цепи, цилиндр блокировки
наматывателя, автоматическая направляющая рукава (без рукава). Нержавеющая сталь.
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Гидравлические наматыватели рукава (интенсивная эксплуатация)
Код 6.861000560-2
Гидравлический вращающийся наматыватель рукава, рукав 1”, максимальная длина рукава 180 м,
гидравлический двигатель и распределитель, панель управления, защита цепи, цилиндр блокировки
наматывателя, автоматическая направляющая рукава (без шланга). Мягкая сталь.

Код 6.861000610-2
Гидравлический вращающийся наматыватель рукава, рукав 1”, максимальная длина рукава 180 м,
гидравлический двигатель и распределитель, панель управления, защита цепи, цилиндр остановки
наматывателя, автоматическое направление рукава (без рукава). Нержавеющая сталь.

Экологические одновинтовые насосы

Код 6.881000670-2
Узел объемного винтового насоса 1200, напор 1200 л/мин, давление 7 бар, с впускными и выпускными
патрубками, гидравлическим двигателем и редуктором. Гидравлический двиг. и ред. 2:1

Код 6.881000680-2
Узел объемного винтового насоса 1200, напор 1200 л/мин, давление 7 бар, с впускными и выпускными
патрубками, гидравлическим двигателем и редуктором. Гидравлический двиг. и ред. 3:1

Комплект для мытья улиц

Код 6.481200141-2
Передняя штанга для мыться улиц, напор 1200 л/мин, давление 7 бар, с цилиндром, направляющим штангу.
Мягкая сталь.

Код 6.88100200-2
Узел насоса передней штанги для мытья улиц, напор 1200 л/мин, давление 7 бар, оборудованный гидравлическим
двигателем, редуктором, клапаном Clayton, впускными и выпускными патрубками. Гидравлический двиг. и ред. 2:1

Код 6.88100560-2
Узел насоса передней штанги для мытья улиц, напор 1200 л/мин, давление 7 бар, оборудованный гидравлическим
двигателем, редуктором, клапаном Clayton, впускными и выпускными патрубками. Гидравлический двиг. и ред. 3:1

Код 6.409300200-2
Пульт управления мытьем улиц установлен в кабине.
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Задвижки
ЗАДВИЖКИ и аксессуары, представленные ниже и в других частях нашего
каталога, используются по всему миру. Они являются стандартом для
сравнения всех других изделий. Более сорока лет развивается
высококачественное литейное производство этих компонентов в Италии.
Совершенствуются и отливаются задвижки и другие аксессуары,
специально предназначенные для утилизации сбросной воды.

Pompe Moro производит высококачественные прочные и надежные
латунные компоненты по доступным ценам.
Если вам нужна дополнительная информация о любом изделии Pompe Moro,
обращайтесь к нам, так как мы являемся самым крупным в Северной
Америке импортером задвижек и аксессуаров производства Pompe Moro.

Рычажные
латунные задвижки

имеются в ассортименте запорные
задвижки с 2”, 3”, 4” и 6” резьбой
внутреннего диаметра.

РАЗМЕР № ДЕТАЛИ ЗАДВИЖКИ ВЕС ОТГРУЗКИ
2” NPT MMA 140 4 фунта 6.925035006-2
3” NPT MMA 144 9 фунта 6.925035008-1
4” NPT MMA 142 14 фунтов 6.1028555-9-2
6” NPT MMA 145 25 фунта 6.925035065-1
4” BSP MMA 146 14 фунтов 6.1021048-9-2

Латунные поршневые
задвижки

имеются в ассортименте задвижки с внутренней
резьбой NPT или BSPT. Эти задвижки могут
использоваться как на всасывающих, так и на сливных
гидролиниях. Они идеально подходят для быстрого
действия и надежной герметизации бака. Рукоятку
управления можно установить под четырьмя разными
углами в зависимости от удобства оператора

РАЗМЕР № ДЕТАЛИ ЗАДВИЖКИ ВЕС ОТГРУЗКИ
4” NPT MMA 100 10 фунтов 6.1033448-0-2
4” BSP MMA 100 BSP 10 фунтов 6.1021011-2-2
6” NPT MMA 101 20 фунтов 6.1033449-9-2
6” BSP MMA 101 BSP 20 фунтов 6.1021014-9-2
8” NPT MMA 103 38 фунтов 6.1033451-4-2
8” BSP MMA 103 BSP 38 фунтов 6.1033452-3-2

Фланцевые + резьбовые
латунные поршневые задвижки

Эти запорные задвижки имеют внутреннее
резьбовое и фланцевое соединение. С
каждой задвижкой поставляется
уплотнительное кольцо.

РАЗМЕР № ДЕТАЛИ ЗАДВИЖКИ ВЕС ОТГРУЗКИ
4” NPT x FLG MMA104 14 фунтов 6.925055031-2
4” BSP x FLG MMA 104 BSP 14 фунтов 6.1021026-5-2
6” NPT x FLG MMA 105 21 фунтов 6.1031938-1
6” BSP x FLG MMA 105 BSP 21 фунтов 6.1021036-3-2

Фланцевые латунные
поршневые задвижки

аналогичны описанным выше, но с
фланцевым соединением. Каждая задвижка
укомплектована двумя уплотнительными
кольцами.

РАЗМЕР № ДЕТАЛИ ЗАДВИЖКИ ВЕС ОТГРУЗКИ
4” MMA 099 14 фунтов 6.1021016-7-2
6” MMA 102 19 фунтов 6.1021019-4-2
8” MMA 110 40 фунтов 6.1021020-1-2

Фланцевая латунная
ножевая задвижка

Ножевые задвижки с уплотнительным кольцом
Viton. Для каждого фланцевого соединения
поставляются два уплотнительных кольца.

РАЗМЕР № ДЕТАЛИ ЗАДВИЖКИ ВЕС ОТГРУЗКИ
4” MMA 130 16 фунтов
6” MMA 131 23 фунтов

Пневматическая запорная
задвижка

РАЗМЕР ЗАДВИЖКИ
4” 6.925058229-2 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
6” 6.925058230-2 НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
4” 6.925058231-2 ОТЛИВКА
6” 6.925058232-2 ОТЛИВКА
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Задвижки

код 6.860000150-2
4” ручная запорная рычажная задвижка из
латуни с наружным резьбовым
соединением (с шарообразным колпаком).
Мягкая сталь.

код 6.860000560-2
4” ручная запорная рычажная задвижка из
латуни с внутренним резьбовым
соединением (с наружным шарообразным
колпаком). Мягкая сталь.

Задвижки вакуумной системы

код 6.860000040-2
6” пневматическая латунная запорная
задвижка с внутренним резьбовым
шаровым соединением (с шарообразным
колпаком). Мягкая сталь.

код 6.860000050-2
6” пневматическая латунная запорная
задвижка с внутренним резьбовым
соединением (с наружным шарообразным
колпаком). Мягкая сталь.

код 6.860000950-2
8” пневматическая латунная запорная
задвижка с внутренним фланцевым
соединением (с наружным шарообразным
колпаком). Мягкая сталь.

Сифонный клапан

Алюминиевый корпус без патрубков

6,444300100-2

Корпус из технополимера

2 1/2” 6.925043151-1
с патрубками
3 1/2” 6.925043152-1
с патрубками

Единичный первичный отсечной клапан

> Литой металлический корпус
> Стальное приварное кольцо
> Покрытый резиной нейлоновый шар
> С двумя шарами

РАЗМЕР № ДЕТАЛИ КЛАПАН ДxШxВ ВЕС ОТГРУЗКИ
2-1/2” MMA 200 6x6x8,5 11 фунтов
3” MMA 201 7x7x12 24 фунтов

Люк с клапаном

Запорная задвижка с ручкой

Замыкающий механизм.

MMA 300

Манометр и 
вакуумметр

4-ходовый клапан

Все модели предназначены для
переключения бака из режима нагнетания
в режим создания вакуума. В
ассортименте 3”, 4” и 6” 4-ходовые клапаны.

РАЗМЕР № ДЕТАЛИ КЛАПАН ДxШxВ ВЕС ОТГРУЗКИ
4” NPT 6.422200020-2 9x7x9 34 фунтов
6” NPT 6.422200000-2 10x10x10 81 фунтов

№ ДЕТАЛИ МОДЕЛЬ
6.927074100-2 Манометр 0-250 бар

6.927074106-2 Манометр и вакуумметр

6.927075001-2 Сельскохозяйственное применение
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Люк с клапаном

Люк

Люк, диаметр 320 мм (294-736 cfm) с
внутренним клапаном и боковым креплением
для рукава диаметром 100 мм. Мягкая сталь.

РАЗМЕР КОД НАПОР ТИП МАТЕРИАЛА
3” 6.840000010-2 294-736 CFM Мягкая сталь
4” 6.840000020-2 200-290 CFM Мягкая сталь

Двойная первичный отсечной клапан

Благодаря данному узлу вы получите двойную
защиту от сбоев и повреждений насоса без
дополнительных расходов. С двумя шарами

РАЗМЕР КОД
76 3” 6.444300220-1
80 6.444300230-1
100 4” 6.444300240-1

Люк

Люк с внутренней задвижкой и креплением
рукава на крышке, диаметр 100 мм.

РАЗМЕР КОД НАПОР ТИП МАТЕРИАЛА
13” 6.840000370-2 294-736 CFM Мягкая сталь
13” 6.840000351-2 1176-1766 CFM Мягкая сталь
21” 6.840000391-2 295-736 CFM Мягкая сталь
19” 6.840001211-2 295-1176 CFM Нержавеющая сталь
19” 6.840001230-2 295-1176 CFM Нержавеющая сталь

Люк

Переливной клапан с пневматической
поворотной заслонкой и креплением
рукава диаметром 100 мм над крышкой.

РАЗМЕР КОД НАПОР ТИП МАТЕРИАЛА
4” 6.840001251-2 294-470 CFM Нержавеющая сталь
4” 6.840001200-2 470-1294 CFM Мягкая сталь

Очистительные устройства

Сифонный клапан

Вертикальный сифонный клапан,
диаметр 320 мм, напор 500-2000 м3/ч, с
соединением и фланцем.

РАЗМЕР КОД. НОМЕР НАПОР ТИП МАТЕРИАЛА

4” 6.344000220-2 294-883 CFM Мягкая сталь
4” 6.344000230-2 294-883 CFM Нержавеющая сталь
4” 6.344000100-1 882-1295 CFM Мягкая сталь

Горизонтальный оцинкованный
вторичный сифонный клапан 20.

Предназначен для дублирования
первичного узла, в случае отказа
последнего по любой причине.
Вторичный клапан удерживает
жидкость от попадания в насос.

РАЗМЕР КОД. ДxШxВ ВЕС НАПОР ТИП 
НОМЕР ОТГРУЗКИ МАТЕРИАЛА

3” 6.344000080-2 47x13x18 (2TW) 99 145 294-1176 CFM Мягкая сталь/цинк
4” 6.344000090-2 47x13x18 (2TW) 99 145 294-1176 CFM Мягкая сталь/цинк

Предохранительные фильтры

Предохранительный фильтр

Оцинкованный стальной фильтр, отверстия
диам.
0,5 мм, внутреннее соединение 2,5”.

РАЗМЕР КОД НАПОР ТИП МАТЕРИАЛА
3” 6.343000100-2 150-460 CFM Оцинк. мягкая сталь
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Предохранительный фильтр

Предохранительный фильтр, диаметр 320 мм,
диаметр соединения 100 мм с картриджем из
нержавеющей стали

РАЗМЕР КОД НАПОР ТИП МАТЕРИАЛА
4” 6.444000300-2 400-1177 CFM Мягкая сталь
4” 6.444000310-2 400-1177 CFM Нержавеющая сталь
6” 6.444000480-2 1177-1765 CFM Мягкая сталь

Экологические фильтры глушителя

Экологический фильтр глушителя

Фильтр глушителя, диаметр 320 мм,
соединение 100 мм с картриджем.

РАЗМЕР КОД НАПОР ТИП МАТЕРИАЛА
4” 6.841100161-2 294-1177 CFM Мягкая сталь
6” 6.448000000-2 1177-1765 CFM Мягкая сталь

Фильтр глушителя со сбором масла

Фильтр глушителя, диаметр 320 мм, соединение
100 мм с картриджем.

РАЗМЕР КОД НАПОР ТИП МАТЕРИАЛА
3” 6.841100060-2 250-412 CFM Мягкая сталь
4” 6.841100050-2 412-1177 CFM Мягкая сталь

Водяной фильтр

Водяной фильтр

Водяной фильтр из нержавейки с картриджем 50
ячеек и впускными и сливными соединениями
диам. 100 мм 4”.

КОД НАИМЕНОВАНИЕ
6.927110050-2 для насоса KL высокого давления (см. с. 32)
6.1019763-6-2 для насоса MS высокого давления (см. с 32)
6.1019763-5-2 для насоса MН высокого давления (см. с 32)

Предохранительный вакуумный клапан

разработан для поддержания наивысшего
желаемого уровня вакуума без перегрева насоса.
Клапан можно установить на уровень вакуума ниже
максимального, давая таким образом возможность
создать в насосе внутреннюю циркуляцию воздуха,
способствующую его охлаждению.

Клапан сброса давления

предназначен для защиты систем
вакуума/давления от чрезмерного
давления. Клапан можно регулировать,
чтобы установить необходимые настройки
для различного применения.

РАЗМЕР КОД ВЕС ОТГРУЗКИ
1-1/2” 6.925061001-2 2 фунта
2” 6.1016218-3-2 3 фунта

Смотровая труба

данное устройство дает возможность
знать точную высоту жидкости в баке. В
трубу включен 1 1/2” пластиковый
трубопровод с прочистными
отверстиями на обоих концах.

РАЗМЕР КОД ВЕС ОТГРУЗКИ
1-1/2” 6.880000270-2 1 фунт
3” 6.880000141-2 1,5 фунтов
3 5/8” 6.880000160-2 1,5 фунтов

Аксессуары

Индикатор уровня жидкости

Имеет простую конструкцию, экономичный.
В ассортименте имеются фильтры с 6”
пластиковым шаром или шаром из
нержавейки.

№ ДЕТАЛИ НАИМЕНОВАНИЕ ВЕС ОТГРУЗКИ
MMA 478 Индикатор уровня жидкости 20 фунтов
6.880000230-2 Мягкая сталь
6.880000360-2 Нержавеющая сталь

РАЗМЕР КОД НОМЕР КЛАПАНА ВЕС ОТГРУЗКИ.
1-1/2” 6.925065000-2 MMA 171 1 фунт
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Индикатор уровня

2” индикатор уровня с прокладкой и
приварочной манжетой.

Индикатор уровня

Индикатор уровня из небьющегося
стекла (4 бар), диаметр 115 мм.

РАЗМЕР КОД ТИП МАТЕРИАЛА
4” 6.880000320-2 Мягкая сталь
4” 6.880000320-2 Нержавеющая сталь

Прокладка для задней двери

Для большинства вакуумных баков имеется
в ассортименте прокладка 3/4” шириной x 1
7/8” высотой, изготовленная из резины
EPDM прочностью 50 твердомеров .

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ВЕС ОТГРУЗКИ
6.6805.0035.0-2 Прокладка Moro для задней двери 2 фунтов/футов

Узел ручного замка задней
двери цистерны

Эти замки разработаны для установки на
дверях вакуумного цистерны при
интенсивной эксплуатации.

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ВЕС ОТГРУЗКИ
6.8300.0001.0-2 Замок Moro для задней двери бака 12 фунтов

Аксессуары

Приварочные шаровые и
шарнирные крепления

Их можно приварить к бакам и
трубопроводам для быстрого подключения
компонентов системы.

Шариковые и шарнирные
фитинги

Дают возможность регулировать
соединение рукавов

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ВЕС ОТГРУЗКИ
6.92.5214.000-2 50 мм (2”) разъем-розетка 1 фунт
6.92.5214.001-2 50 мм (2,375”) разъем-розетка 1 фунт
6.92.5214.002-2 80 мм (3”) разъем-розетка 2 фунта
6.92.5214.003-2 80 мм (4”) разъем-розетка 3 фунта
6.92.5214.005-2 80 мм (6”) разъем-розетка 5 фунта
6.92.5214.006-2 80 мм (8”) разъем-розетка 7 фунта
6.92.5215.000-2 50 мм (2”) металлическое кольцо 1 фунт
6.92.5215.001-2 50 мм (2,375”) металлическое кольцо 1 фунт
6.92.5215.002-2 50 мм (3”) металлическое кольцо 1 фунт
6.92.5215.003-2 100 мм (4”) металлическое кольцо 2 фунта
6.92.5215.005-2 100 мм (6”) металлическое кольцо 2 фунта
6.92.5215.006-2 100 мм (8”) металлическое кольцо 3 фунта
6.92.5216.000-2 50 мм (2”) вставной шар 1 фунт
6.92.5216.001-2 50 мм (2,375”) вставной шар 1 фунт
6.92.5216.002-2 50 мм (3”) вставной шар 1 фунт
6.92.5216.003-2 50 мм (4”) вставной шар 1 фунт
6.92.5216.005-2 150 мм (6”) вставной шар 2 фунта
6.92.5216.006-2 150 мм (6”) вставной шар 6 фунта
6.92.5217.000-2 50 мм (2”) прокладка (не показана) 1 фунт
6.92.5217.001-2 50 мм (2,375”) прокладка (не показана) 1 фунт
6.92.5217.002-2 50 мм (3”) прокладка (не показана) 1 фунт
6.92.5217.003-2 50 мм (4”) прокладка (не показана) 1 фунт
6.92.5217.005-2 50 мм (6”) прокладка (не показана) 1 фунт
6.92.5217.006-2 50 мм (8”) прокладка (не показана) 1 фунт

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ВЕС ОТГРУЗКИ
6.925207001-2 80 мм 3” Вилка соединителя шланга 2 фунта
6.925207002-2 80 мм 4” Вилка соединителя шланга 3 фунта
6.925207004-2 80 мм 6” Вилка соединителя шланга 4 фунта
6.925208001-2 80 мм 3” Вилка соединителя шланга 2 фунта
6.925208002-2 80 мм 4” Вилка соединителя шланга 3 фунта
6.925208004-2 80 мм 6” Вилка соединителя шланга 4 фунта

Шарнирные петли

Код 6.810000010-2
Шарнирные петли для опрокидывания
цистерны. Мягкая сталь.

Большое смотровое стекло бака

состоит из высокопрочного оптического
стекла, которое позволяет быстро узнать
уровень и легко демонтируется для очистки.
Любое количество увеличительных стекол
можно приварить к баку в любой точке.

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ВЕС ОТГРУЗКИ
6.880000000-2 5” смотровое стекло бака 2 фунта

РАЗМЕР КОД
2” 6.880000330-2
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❯ Экологические компоненты

Аксессуары

Бесшовное колено трубопровода

Бесшовные стальные колена идеально
подходят для соединения
трубопроводов вакуумной системы.

РАЗМЕР КОД ВЕС ОТГРУЗКИ
3” O.D. 6.92.5028.022-2 2 фунта
4” O.D. 6.92.5028.023-2 4 фунта
5” O.D. 6.92.5028.012-2 9 фунтов
6” O.D. 6.92.5028.013-2 13 фунта
8” O.D. 6.92.5028.017-2 -

Комплект кулачковых
стопорных рычагов

Комплект кулачковых стопорных рычагов
предназначен для использования на
дверях и крышках люков.

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ВЕС ОТГРУЗКИ
6.8300.0005.0-2 Комплект кулачковых стопорных рычагов 3 фунтов

Узел гидравлической
блокировки задней двери бака

Код 6.965300000-2
Гидравлический дверной замок, регулируемый, правосторонней
сборки. Мягкая сталь.

Код 6.965300001-2
Гидравлический дверной замок, регулируемый, левосторонней сборки.
Мягкая сталь.

Код 6.965300002-2
Гидравлический дверной замок, регулируемый, правосторонней
сборки. Нержавеющая сталь.

Код 6.965300003-2
Гидравлический дверной замок, регулируемый, левосторонней сборки.
Нержавеющая сталь.

Домкрат для опрокидывания бака

Код 6.810100471-2
Домкрат для опрокидывания бака, ход 2280 мм.
Для бака из мягкой стали.

Код 6.810100481-2
Домкрат для опрокидывания бака, ход 2948 мм.
Для бака из мягкой стали.

Код 6.810100491-2
Домкрат для опрокидывания бака, ход 3559 мм.
Для бака из мягкой стали.

Код 6.810100501-2
Домкрат для опрокидывания бака, ход 2280 мм.
Для бака из нержавеющей стали.

Код 6.810100511-2
Домкрат для опрокидывания бака, ход 2940 мм.
Для бака из нержавеющей стали.

Код 6.810100521-2
Домкрат для опрокидывания бака, ход 3559 мм.
Для бака из нержавеющей стали.

Код 6.810100531-2
Домкрат для опрокидывания бака, ход 4728 мм.
Для бака из мягкой стали.

Код 6.810100551-2
Домкрат для опрокидывания бака, ход 5616 мм.
Для бака из нержавеющей стали.

Код 6.810100561-2
Домкрат для опрокидывания бака, ход 4728 мм.
Для бака из нержавеющей стали.
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Наиболее распространенное оборудование, изготовленное по технологии компании
Moro и из ее компонентов

Шасси: GWV 13 тонн
Общая емкость: 5.000 л
Емкость илонакопителя: 3.500 л
Емкость водяной цистерны: 1.500 л
Вакуумный насос PM100: 780 м3/ч
Насос высокого давления KL45: 122 л/мин 150 бар
Гидр. всасывающая стрела: см. с. 34
Другие варианты: обращайтесь к нам

Шасси: GWV 26 тонн
Общая емкость: 12.000 л
Емкость илонакопителя: 9.000 л
Емкость водяной цистерны: 3.000 л
Вакуумный насос M15: 1.410 м3/ч
Насос высокого давления MS45: 213 л/мин 200 бар
Гидр. всасывающая стрела: см. с. 34
Другие варианты: обращайтесь к нам

ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВОДЫ
Люк 550 мм 840000070 1
Индикатор уровня воды 880000120 1
Запорная задвижка 1 из 925043000 + 1 из 925030006 2
Рукав 5 м из 924054090 + 2 из 925040000 1
ИЛОНАКОПИТЕЛЬ
Задний конец 8 мм 663005330 2
Усиленное кольцо для бака 615001140 1
Для задней части 684001460 1
Усиленное кольцо для бака 615007650 1
Для задней части 680503330 1
Гидр. Домкрат для открытия задней части 408201250 2
Правый гидр. замок 965300000 2
Левый гидр. замок 965300001 2
узел открытия и закрытия задней части 830001760 1
Шарнирные петли 810003090 1
Индикатор уровня ила 880000141 1
Предохранительный клапан 925065000 1
Предохранительный клапан 925060006 1
Внутренняя перегородка 663005340 1
КЛАПАНЫ
Пневм. впускной клапан 4” 860001790 1
Пневм. выпускной клапан 6” 860000940 1
Колено для шланга внутреннего всасывания 925028010 2
Полумуфта 925214003 3
ВРАЩАЮЩИЙСЯ НАМАТЫВАТЕЛЬ РУКАВА
Вращающийся наматыватель рукава 3/4” 861000621 1
Рукав 80 м 3/4” 576500970 1
РУЧНОЙ НАМАТЫВАТЕЛЬ РУКАВА
Ручной наматыватель рукава 1/2” 481201800 1
Рукав 1/2” м 40 576500930 1
Пульверизатор 481201980 1
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Панель управления 451000110 1
Панель для электроклапанов 451000100 1
Панель управления 825500750 1
ВОДЯНОЙ НАСОС KL45 (152 л/м - 120 бар)
KL45 800 об/мин 927131012 1
Пластиковый водяной фильтр 927110050 1
Клапан давления воздуха 401300070 1
Втулка 656000130 1
Вал 923051069 1
КОМПЛЕКТ ФОРСУНОК KL 891000120 1
ВАКУУМНЫЙ НАСОС РМ100 (780 м3/ч) 
Вакуумный насос PM100 1500 об/мин CCR 211002680 1
Фланец для впускных-выпускных соединений 640002760 2
Прокладка для фланца соединений 680500180 2
Очиститель 344000090 1
Переливной клапан 840000010 1
Предохранительный воздушный фильтр 444000300 1
Фильтр на выходе 841100050 1
Домкрат для опрокидывания 422200041 1
Шкив для PM100 653400300PM100 1
Шкив для PM100 923061208PM100 1
Шариковый подшипник 931031002PM100 2
Передача вала 550000670PM100 1
Шланг 481300190 3
Коробка отбора мощности (КОМ)
КОМ 870000320 1
Фланец 923024521 2
Фланец 923024518 2
Комплект фланца 923024525 1
Гидравлический насос 927028061 1
Фитинги 2
Гидравлический фильтр 927005015 1
ЦИСТЕРНА
Домкрат для опрокидывания 810100481 1
Распределитель 927050201 1
Клапан 927101102 2

ЦИСТЕРНА ДЛЯ ВОДЫ
Люк 550 мм 840000070 1
Индикатор уровня воды 880000120 1
Запорная задвижка 1 из 925043000 + 1 из 925030006 2
Рукав 5 м из 924054090 + 2 из 925040000 1
ИЛОНАКОПИТЕЛЬ
Задний конец 8 мм 663004820 2
Усиленное кольцо для бака 615001080 1
Для задней части 685001480 1
Усиленное кольцо для бака 615007660 1
Для задней части 680503270 1
Гидр. Домкрат для открытия задней части 408201170 2
Правый гидр. замок 965300000 2
Левый гидр. замок 965300001 2
узел открытия и закрытия задней части 830001710 1
Шарнирные петли 810003090 1
Индикатор уровня ила 880000141 1
Предохранительный клапан 925065000 1
Предохранительный клапан 925060006 1
Внутренняя перегородка 663005190 1
КЛАПАНЫ
Пневм. впускной клапан 4” 860001790 1
Пневм. выпускной клапан 6” 860000940 1
Колено для шланга внутреннего всасывания 925028010 2
Полумуфта 925214003 3
ВРАЩАЮЩИЙСЯ НАМАТЫВАТЕЛЬ РУКАВА
Вращающийся наматыватель рукава 3/4” 861000621 1
Рукав 120 м 3/4” 576501810 1
РУЧНОЙ НАМАТЫВАТЕЛЬ РУКАВА
Ручной наматыватель рукава 1/2” 481201800 1
Рукав 1/2” м 60 576501200 1
Пульверизатор 481201980 1
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Панель управления 451000110 1
Панель для электроклапанов 451000100 1
Панель управления 825500750 1
ВОДЯНОЙ НАСОС MS45 (213 л/м - 200 бар)
MS45  1500 об/мин правый редуктор 927133005 1
Водяной фильтр из нержавейки 1019763-6 1
Клапан давления воздуха 401300070 1
SAE 1535 Комплект фланца 923024519 1
Фланец 610007960 1
Втулка 1009837-9 1
Вал 923057001 1
Комплект форсунок MS 891000130 1
ВАКУУМНЫЙ НАСОС M15 (1410 м3/ч) 
Вакуумный насос M15 1250 об/мин CCR 211002832 1
Водяной насос для охлаждения системы 884000011 1
Очиститель 344000220 1
Переливной клапан 840001241 1
Предохранительный воздушный фильтр 444000300 1
Фильтр на выходе 841100161 1
Домкрат для опрокидывания 422200030 1
Шариковый подшипник 931031006 2
Осевая передача 923057002 1
Вал 1009999-3 1
Водяной бак для системы охлаждения M15 561002741 1
Комплект радиатора 822300870 1
Шланг 481300190 3
Коробка отбора мощности (КОМ)
КОМ 870000320 1
Фланец 923024521 2
Фланец 923024518 2
Комплект фланца 923024525 1
Гидравлический насос 927028061 1
Фитинги 2
Гидравлический фильтр 927005015 1
ЦИСТЕРНА
Домкрат для опрокидывания 810100481 1
Распределитель 927050201 1
Клапан 927101102 2
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❯ Сервисное обслуживание

Технология к вашим услугам
MORO: НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ МАСТЕРСТВО
Это больше, чем качественная марка
Это гармония стиля и мировое лидерство в изготовлении
Это защита здоровья пользователей и окружающей среды
Это непревзойденное мастерство, рожденное благодаря сочетанию многолетнего опыта MORO с самыми передовыми технологиями

Мы всегда рядом с заказчиком

Уполномоченные сервисные центры
Сервисное обслуживание и поставка запасных частей во всем мире обеспечивается за счет разветвленной сети обслуживания.

Запасные части 
Доступность и быстрая доставка запасных частей гарантируются благодаря наличию центрального товарного склада в Италии и сети
специализированных товарных складов при каждом центре обслуживания во всем мире.

Информационный центр онлайн
Информационный центр обслуживания работает также в режиме онлайн благодаря высоко продвинутым коммуникационным технологиям.

Обучение
Программы обновления знаний и интенсивные курсы обучения для наших обслуживающих центров по всему миру проводятся ежегодно.

Информация: Оценки, справочные данные, характеристики, фотографии, схемы, примечания и проч., включенные во все наши документы и
описания продукции, постоянно изменяются без предупреждения, и компания Moro или ее дистрибьюторы не берут на себя никаких
обязательств по этому поводу. Если наши документы используются в коммерческих или других целях, их содержание никоим образом не может
быть использовано против нас.
Так как мы постоянно заботимся о техническом обновлении нашей продукции, мы оставляем за собой право изменять нашу документацию без
предупреждения.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ FARID
Via Moncalieri 109, Loc. Tetti Caglieri, 10048 Vinovo TORINO
тел. +39.011.9737.301, факс +39.011.9737.399
info@faridindustrie.it

FARID MUNICIPAL VEHICLES LTD
Rudford Industrial Estate, Ford Arundel - West Sussex
UNITED KINGDOM - BN180BD
тел. +44.1903.732.604 факс +44.1903.732.605
sales@fariduk.com

FARID DE VENEZUELA S.A.
Av.da Sur Zona Industrial Soco
VENEZUELA
La Victoria - Eds Aragua
тел. +58.244.3214.768 факс +58.244.3220.692

FARID COMERCIA S.R.O.
Hradistska 167
294-02 Knezmost CZECH REPUBLIC
тел. +420.326.784.223 fax +420.326.784.043
obchod@autocom.cz

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ BRIVIO
Via Piave 76, 20045 Besana Brianza, MILANO
тел. +39.0362.922.31 факс +39.0362.995.050
infobrivio@faridindustrie.it

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ MORO
Via Pontebbana,16 -  33080 Fiume Veneto, PORDENONE
тел. +39.0434.951.211 факс +39.0434.957.786
infomoro@faridindustrie.it

PV
D

E0
8.

00
2.

0


